
蒸汽两效溴化锂吸收式制冷工作原理及过

程自动控制

蒸汽两效溴化锂吸收式制冷工作原理及过程自动控制如图 5-43 所示。吸收器出口稀 LiBr 溶

液，由发生器泵输送，分别经过高、低温热交换器及凝水热交换器后进入高、低压发生器。在高

压：发生器中，稀溶液被管内流动的工作蒸汽加热而沸腾，产生冷剂蒸汽，溶液被浓缩。低压发

生器中的稀溶液则被低压发生器管内流动的冷剂蒸汽加热而沸腾，同样产生冷剂蒸汽，溶液被浓

缩。

由高、低压发生器出来的浓溶液分别经高，低温热交换器降温后，进入吸收器，并与吸收器

中的稀溶液混合，再由吸收器泵输送，喷淋在吸收器管簇上，被在管内流动的冷却水冷却’温度降

低后，吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽成为稀溶液。这样，喷淋溶液不断地吸收蒸发器中冷剂水产生

的冷剂蒸汽，使蒸发器中的触冷过程不断地进行。因吸收蒸发器中冷剂蒸汽而变稀的溴化锂溶液
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再由发生器泵分别送往高、低压发生器内沸腾和浓缩。这样，便完成一个制冷循环。制冷过程循

环不息，蒸发器就能不断地输出低温冷水，以供空调使用。
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