
溴化锂制冷机主要附属设备—真空泵

真空泵是机组中抽除气体，维持真空的主要设备，无论采用机械真空泵抽气还是自动抽气，真

空泵必不可少。现对几种常用的结构介绍如下：

1. 2X型旋片式真空泵

2X型旋片式真空泵系双级串联结构，如图．4-70所示。前后级转子偏心安装在泵体前

2X型旋片式真空泵的主要规格如表 4-5所示。



2．2XZ型真空泵

2XZ型真空泵的电动机与真空泵通过联轴节直联，因此转速较高。其抽气率与极限真空度参

数与 2X系列相同。真空泵亦为双级旋片式，因外壳用铝材，同时直联，外形尺寸大为减小，重

量减轻。小型泵结构采用油浸式，大型泵仍采用油封式。油浸式与油封式结构为旋片式真空泵的

两种基本结构型式。油浸式较油封式更能保证真空泵内部的气密性，但对大型真空泵而言，因充

油量过大，故很少采用。2XZ型真空泵装有气镇阀，以便在抽除可凝性气体时防止润滑油的沾污，

以提高抽气效果。在排气口还装有类似止逆阀结构的排气阀，以减少机组噪音。

2XZ型旋片式真空泵的主要规格如表 4-6所示。
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